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Die TLT 01 ist eine Tiur-Freisprecheinrichtung ohne Wahlmoglichkeit. Sie kann an
gangige Nebenstellenanlagen uUber die a/b Adern angeschlossen werden. Eine separate
Stromversorgung ist nicht erforderlich.

- Spannungsversorgung uber die a/b- Leitung

- Puls- und Ton-Wahlverfahren

- Besetztton-Erkennung

- Einstellbare Lautstarke

- Exzellente akustische Eigenschaften

- Einsetzbar in allen balcom-CTC Turstationen
- Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C moduLINE Turstation in

VOLL-METALL
Hochwertige
Metall-Druckguss-Technik

1T osComfort

Die TLT 06 ist eine klassische Tur-Freisprecheinrichtung, welche an gangige TK-
Nebenstellenanlagen liber die a/b- Adern angeschlossen werden kann. Eine separate
Stromversorgung ist nicht erforderlich. Ein Sprachverbindungsaufbau kommt zustande
durch Anwabhl der Tiirstation von jedem Telefon der Anlage aus oder aber von der
Tirstation durch Betatigen einer der programmierten Tasten (max. 6)

- Spannungsversorgung uber die a/b-Leitung

- Puls- und Ton-Wahlverfahren

- Fernauslosung des Turoffners direkt oder liber Geheimcode

- Fernprogrammierung der Telefonnummern zu den Tasten 1 bis 6
- Einstellbare Lautstarke

- Exzellente akustische Eigenschaften

- Einsetzbar in alle balcom-CTC-Turstationen

- Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C

TLT 06Digital

- Lautstarkeanpassung vom Telefon aus durchfiihrbar
- 2 potentialfreie Schaltausgange fuir Turoffner und Licht
i - Zusatzlautewerke konnen problemlos angeschlossen werden

- Programmierbare Sprechdauer, individuell einstellbar von 10 bis 99 Sekunden
- Automatische Verlangerung der Sprechzeit durch integrierte Spracherkennung
- Versorgung iiber Netztrafo 12V AC

Der Anschluss der Tirstation oder das Aufschalten durch analoge TK-Anlagen an
das 6ffentliche analoge Netz ist fir alle EU-Mitgliedstaaten zugelassen.
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Die TLT 06 Voice verhalt sich wie ein normales Freisprech-Telefon, hat aber,
ausgeriistet mit einem Sprach-Modul, die Moglichkeit eine aufgezeichnete
Nachricht an bis zu 6 verschiedene Anschliisse zu libermitteln. Die Nachricht lasst
sich von jedem Telefon der Anlage aus aufsprechen. Generell lasst sich die
Schaltung auch ohne Sprach-Modul betreiben (preisgiinstigere Losung). Die
Spannungsversorgung erfolgt tUber die a/b- Leitung, lediglich das Sprach-Modul
benaotigt eine externe Versorgung (12VDC).



Tt 12EXxclusiv

Die Tiir-Freisprecheinrichtung TLT 12 basiert auf dem Modul TLT06 mit folgenden Besonderheiten.

- 12 programmierbare Rufnummernspeicher (max.14 Zeichen pro Speicher) uber Klingeltaster abrufbar
- Parallel dazu Wahlmoglichkeiten Uiber Wahltastatur (optional)

- Wahltastatur kann zusatzlich als Codeschloss genutzt werden

- Potenzialfreier Turoffnerkontakt (24 V, 2 AAC/DC)

- Turoffnerzeit (1 bis 6 Sekunden) programmierbar

- Turoffnen von der Turstation liber Wahltastatur mittels Code, individuell programmierbar (2- bis 6-stellig)
- Eingabeverzogerung bei Falscheingaben Tiroffnercode an der Turstation

- Turoffnen vom Telefon mittels Code, individuell programmierbar (2- bis 4-stellig)

- Besetztton-Erkennung / Freizeichen-Auswertung gegen Leitungsblockierung

- Gesprachsdauerbegrenzung (programmierbar zwischen 30 Sek. und 4 Min.)

- Mehrfache Gesprachsverlangerung tiber Telefon und Wahltastatur moglich

- Zweiter Schaltausgang uber ein Zusatzschaltmodul (FSM 100 AC/DC; 24V, 2A), intern auszulosen

- Einstellbare Lautstarke

- Exzellente akustische Eigenschaften

- Ausgesprochen einfache Montage

- Einsetzbar in allen balcom-CTC Turstationen

TLT 20/Nntercom

Die Teilnehmer werden uber ihre liblichen "postalischen” Telefonapparate angerufen. Die " o
Turstation kann direkt oder uber eine Telefonanlage an das offentliche analoge Netz
angeschlossen werden. Bis zu 2000 Teilnehmer konnen verwaltet werden. Die Namen der
Teilnehmer laufen auf einem 5-zeiligen LCD-Display ab. Drei Navigationstasten erlauben die
Auswahl und den Anruf des gewiinschten Teilnehmers.

- Keine Einbauarbeiten in den Wohnungen oder Biiroraumen

]
- Verbindung uber das offentliche Telefonnetz ,

- groBes LCD-Display, 9 Zeilen, 16 Zeichen g

- Bis zu 2000 Teilnehmer

- CodeschloBfunktion

- Rufweiterleitung P a &

- Programmierung durch externen PC &8s

- Fernwartung iiber Modem ada

- 2 Relais fur Steuerfunktionen a0t G

- Einfache Installation, nur 2 Adern zum Telefonanschluss und 2 Adern zum 12 V Netzteil . a

- Das Modell ist vandalensicher und spritzwassergeschiitzt -

Freisprechen
an der Hausstation

AL AVTO1: Freisprech-Videohausstation zum Betrieb an einer
P T Nebenstellenanlage iiber a/b Port.

= VBS 255: Freisprech-Videohausstation zum Betrieb an unserem
2-Draht Bussystem.

VFS 403: Freisprech-Videohausstation zum Betrieb an unserem
1+N System.

VFS 402: Freisprech-Videohausstation zum Betrieb an unserem klassischen
Mehrdrahtsystem

WF.. - Freisprech-Hausstation fur die klassische Mehrdrahttechnik
TWIDIB - 2 Draht System-BUS fiir den Wohnungsbau
{ ( - Ein-Mann Programmierung auch im spannungslosen Zustand

- Verpolungssichere 2-Draht Prozessortechnik
- Leitungsimpedanz 600 Ohm

www.balcom-electronic.de  www.ctc-electronic.de



